








Inversione serratura dopo avere ruotato l’anta

A) Inserire gli spinotti nelle apposite 
	 sedi già presenti sui montanti (fig.5)

B) Sovrapporre la testa sui montanti 
	 centrandola esattamente grazie 
	 ai 4 spinotti, quindi bloccarla a 
	 fondo con le viti in dotazione.

A) 	Smontare la serratura svitando le viti.

B) 	Tirare lo scrocco e ruotarlo di 180°

C) 	Reinserire la serratura e bloccarla nuovamente

FIGURA 3
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A) 	Capovolgere il montante
	 lato anuba (fig.3)

B) 	Ruotare le anuba di 180° (fig.4 - 4a - 4b)

C) 	Capovolgere il montante GAGGIA

POSIZIONE INIZIALE

FIG. 4aFIG. 4 FIG. 4b

POSIZIONE DOPO 
ROTAZIONE DEL 

MONTANTE

POSIZIONE FINALE 
ANUBA DOPO RO-
TAZIONE DI 180°

FASE 2

Cambio apertura stipite
FASE 3

Assemblaggio stipite

FASE 4
MATERIALE IN DOTAZIONE 
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Collezione

PARMAPORTE

Porta Filomuro Reversibile

Quando un ambiente ha bisogno del massimo 
dell’eleganza ma anche di assoluta
discrezione, la porta Filomuro arreda ma 
allo stesso tempo gioca a nascondersi.
Le sue cerniere invisibili, la possibilità di 
essere montata con intonaco o cartongesso,
la sua planarità, la rendono diversa da ogni 
altra porta e la distinguono per classe e 
armonia.
E’ fornita con pannello e con telaio grezzo 
entrambi reversibili, in questo modo la monti 
e la decori come vuoi, la adatti alla tua
parete, al tuo arredamento, alla tua
personalità.
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Collezione

Angolo 45°

Zanca

MISURE ANTA IN CM: 63 X 210,5 - 73 X 210,5 - 83 X 210,5 - 93 X 210,5

MISURE ESTERNE TELAIO IN CM: 66,5 X 212,5 - 76,5 X 212,5 - 86,5 X 212,5 - 96,5 X 212,5

Barra
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Collezione scorrevole esterno muro

La porta Scorrevole Esterno Muro è l’unica soluzione di chiusura di un ambiente la dove le normali 
porte a battente devono essere eliminate perché occupano spazi utili e dove la porta scorrevole interno 
muro non si può utilizzare perché non si vogliono fare lavori di muratura.
Si presta a qualunque parete e può essere dotata di battuta di chiusura e di stipite solo passaggio.
La sua gamma colori è ampia ed è disponibile in misure standard e anche fuorimisura.
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Collezione scorrevole esterno muro
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Esempio con montante
di battuta a sx

2

4

1

3

5

ALTEZZA PER IL TAGLIO 
DEL MONTANTE MURATURA

LINEA INIZIO ANCHE PER MANTOVANA

nel caso intendiate installare nella spalla muro una copertura perimetrale (stip-
ite passaggio) lasciare disponibile tra il montante battuta dallo scorrevole
esterno e l’angolo muro la giusta dimensione  del coprifilo perimetrale.
in questo caso la dimensione va rispettata anche per la mantovana da posizionare. è 
consigliabile per il lato mantovana richiedere i coprifili piatti e non con raggio 50.

STIPITE PASSAGGIO E COPRIFILO

VERIFICARE LA LARGHEZZA DEL
COPRIFILO SECONDO IL MODELLO
ACQUISTATO

Esempio con montante
di battuta a Dx

MONTARE LA STRUTTURA DEL BINARIO PERFETTAMENTE IN BOLLA

FRONTALINO (MANTOVANA) 
DI COPERTURA

TASSELLARE

PROFILO IN PLASTICA
(NON MONTATO)

POSIZIONE DI AGGANCIO
CARRELLINI DI SCORRIMENTO

MONTANTE DI 
BATTUTA

SCORREVOLE ESTERNO MURO

PARTICOLARI TECNICI KIT STIPITE SCORREVOLE ESTERNO MURO
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI

N.B.   I PANNELLI SERIE AMERICA  SONO CON BUGNATURA NON MODIFICABILE ED ESCLUSIVAMENTE
PER DIMENSIONI STANDARD

N.B. I PANNELLI della collezione reversibile sono senza battuta superiore per consentire
la reversibilità della porta
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LEGGENDA PER DETERMINAZIONE MISURE VETRI
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